OPIS TECHNICZNY - instalacja centralnego ogrzewania

1. Podstawa opracowania

1.1, Inwentaryzacja budynku

" 1.2 Obowigzujace przepisy i normy

1.3 Zalecenia inwestora

1.4 Szkic sytuacyjny

Przedmiotem opracowania jest instalacja centralnego ogrzewania tokalu mieszkalnego nr 7 w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Mickiewicza 13/7 w Nowym
Tomystu (dz. nr 274/12 ob. Nowy Tomysl)

Lokal sktada sie z kuchni, tazienki i dwdch pokoi,

Powierzchnia pomieszczen:

1.tazienka 9,69 m2

2. Kuchnia 13,98 m2
3. Pokdj 19,72 m2
4. Pokdj 19,38 m2

2, Zasilanie instalacji

Podstawowym Zrodtem zasilania instalacji ogrzewania wodnego bedzie kociot gazowy
kondensacyjny. Instalacje nalezy prowadzi¢ w posadzce lub $cianach pomieszczer. Wszystkie
przewody nalezy zaizolowad otuling o grubosci zaleznej od érednicy przewodu.

2. Parametry temperaturowe instalacji

Zasilanie grzejnikéw konwekeyjnych parametry zmienne: max 60/40°C

3. Kompensacjia wydiuzen

Trasy przewoddw zaprojektowano w ten sposéb, aby nastepowata naturalna kompensacja
wydtuzen termicznych.

4. Elementy instatacji

Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki aluminiowe zebrowe, Zaprojektowano grzejniki
ARMATURA lub réwnowaine. Grzejniki wyposaiyé w zawory grzejnikowe z glowicami
termostatycznymi. Nalezy zamontowaé zawory odpowietrzajace. Dobér wielkosci, typdw i mocy



grzejnikow dobrany do strat ciepta poszczegdlnych pomieszczen zgodnie w opracowaniem
rysunkowym. Zawor nadmiarowo - upustowy taczacy rurociag zasilajacy i powrotny zabezpiecza
instalacje przed wzrostem ciénienia i niekorzystnymi warunkami hydraulicznymi w przypadku
przymknigcia czgsci zawordw termostatycznych. Na etapie wykonywania instalacji Wykonawca
zweryfikuje projekt, w zaleznosci od modelu wybranego przez Inwestora.

5. Rurociagi

Rurociagi wykonac z rur miedzianych o $rednicach 15, 18, 22 mm zgodnie z opracowaniem
graficznym.
Armatura odcinajgca:

-Na wszystkich przewodach zasilajgcych w miejscach wskazanych na rysunkach zamontowad
zawory odcinajgce kulowe.

-Na powrotach z grzejnikéw zamontowac zawory odcinajace z mozliwoscig spustu wody np.
firmy Danfoss lub alternatywne.

-Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w grzejniki termostatyczne.

6. Montaz instalacji

Przed przystapieniem do montaiu wszystkie rury i kolana nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen.
Przestrzega¢ prawidtowosci spadkéw w celu zachowania niezawodnosci odpowietrzenia
i odwodnienia.

Przed montazem zawordw regulacyjnych nalezy wykonac¢ ptukanie rurociaggdw.

W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane rurociggi prowadzi¢ w tulejach ostonowych.
W miejscach przejs¢ nie moga wystepowac potgczenia rur. Przestrzet miedzy tulejg a rurg wypetnié
materiatem nie oddziatujgcym na materiat rury.

7. Préby hydrauliczne instalacji

Instalacje ci$nieniowe nalezy poddaé probie szczelnosci i cisnienia na zimno i goraco zgodnie
z obowiazujagcymi "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych".

Przed badaniem szczelnosci nalezy odpowietrzy¢ instalacje.

Cisnienie prébne dla rurociggdéw wody instalacyjnej o parametrach 80/60 °C
p=0,6 MPa

Cisnienie probne utrzymywac przez min. 0,5 godz.

Na czas proby odtgczy¢ manometry, zawory bezpieczenstwa.

Prébe "na gorgco" wykonywac przy otwartych zaworach termostatycznych.
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